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CLAAS КГаА мбХ

П/Я 1163

33416 Харзевинкель

Германия

Тел. +49 – 5247 12-0

claas.com

65 55

Ширина подборщика м 1,85 1,65

Устройства подачи: кривошипный питатель внутренний с 3 граблинами с 3 граблинами

наружный с 3 граблинами с 2 граблинами

Количество ходов поршня в минуту 93 93

Размеры канала (ширина x высота) мм 460 x 360 460 x 360

Длина тюка м 0,40-1,10 0,40-1,10

Рекомендуемая мощность трактора кВт (л. с.) 44 (60) 33 (45)

Узловязальные аппараты Количество 2 2

Шпуль на ящик для вязального шпагата Количество 8 6

Нормальные комплекты шин слева 11.5/80-15.3 6PR 11.5/80-15.3 6PR

справа 10.0/80-12 4PR 10.0/80-12 4PR

Крышка подборщика ● –

Размеры (без скатного лотка)

Длина мм 5600 5450

Ширина мм 2720 2540

Высота мм 1450 1410

Ширина колеи мм 2400 2190

Вес

Вес кг, прим. 1480 1260

Опции

Поворотное дышло с гидроприводом ○ ○

(+ 1 x дв. д.)

Механизм подъема подборщика с гидроприводом ○ ○

(+ 1 x пр. д.)

Копирное колесо к подборщику ○ ○

MARKANT

●  Серия      ○  Опция      –  Не поставляется


