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Фирма КЛААС оставляет за собой право на внесение изменений. Данные и иллюстрации являются приблизительными
и могут содержать информацию об оборудовании, не входящем в серийный объём поставки. Относительно
технического оснащения и цен, обращайтесь, пожалуйста, к партнерам КЛААС по сбыту. 
На некоторых фотографиях машины показаны с демонтированными защитными приспособлениями, чтобы был более
понятен принцип работы. Все машины поставляются только в соответствии с действующими директивами 
в области машиностроения.

КВАДРАНТ 1150
Размеры тюков

Высота 0,50 м

Ширина 0,80 м

Длина 0,70- 2,40 м

с тюкоукладчиком макс. 2,00 м

Мощность трактора от 59 кВт (80 л.с.)

Частота вращения ВОМ 1000 об/мин

Главный редуктор редуктор с конической и цилиндрической зубчатой

передачей в масляной ванне

Гидр. соединения один штуцер простого действия

один штуцер двойного действия

Сцепное устройство тяговый брус трактора

Подборщик ширина захвата 2,00 м

4 ряда граблин

2 поперечных подающих шнека

отражатель с роликовым прижимом

опорные колёса подборщика

Подача принудительная подача и верхнее уплотнение

Поршень поршень на роликовых направляющих, частота 65 ходов/мин

Канал прессования двухсторонняя гидравлическая регулировка плотности

тюков через гидравлику трактора, дополнительно:

ручная перестановка боковых прессовальных клапанов

Вязальное устройство 4 узловязальных механизма КЛААС

с электроиндикатором отсутствия шпагата

и пневматической очисткой

Вместимость шпагатных ящиков 16 катушек синтетического шпагата

Одинарная ось с пневматической тормозной системой до 40 км/час

Шины 500/55 – 20 12 PR 

Габаритные размеры

Высота 2,33 м

Ширина 2,64 м (по опорным колёсам)

Длина 6,20 м (в транспортном положении)

7,50 м (в рабочем положении)

Масса 3600 кг

Дополнительное оборудование
Выталкиватель тюков, роликовый лоток, тюкоукладчик.

Выдающееся достижение.
На выставке «Российская агропромышленная
неделя» КВАДРАНТ 1150 был удостоен
серебряной медали.

QUADRANT 1150

Технические данные




